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K Zamtsu

Ambiental

Zamtsu Ambiental es una empresa del grupo Zamtsu, con 32 anos de experiencia en la

comercializacién de equipos de instrumentacion,

medicién, control, desarrollo y

asesoramiento de proyectos de automatizacion industrial, mantenimiento preventivo,

predictivo y de procesos en general.

Mision
Superar las expectativas del
proporcionando equipos de alta tecnologia y

calidad a precios competitivos, en la
medicion del ambiente urbano, ambientes

cliente,

Vision
Ser una empresa referente en los sectores de
Salud y Gestidn Ambiental, que contribuya a

evidenciar y combatir la problematica de la
contaminacion.

clinicos y SSOMA.
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CONTADOR DE PARTICULAS DE BAJO
FLUJO

MODELO: HANDHELD 30161AQ

Disefio ergondmico vy liviano, es el contador de particulas
portatil mas robusto y avanzado del mercado.

Caracteristicas:

- Concentracion de particulas de 0.3 a 10um.
- Flujo de absorcién: 0.1 CFM.

- Medicion de PM10 y PM2.5 (ug/m3).

- Registro de datos.

- Software compatible.

- Pantalla tactil a colores.

- En conformidad con: ISO 14644-1.

- Opcional - Impresora térmica externa.
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EQUIPOS PARA SALAS LIMPIAS
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CONTADOR DE PARTICULAS DE ALTO FLUJO

MODELO: APEX / SOLAIR

Equipos de alta performance, robustos con
autodiagndstico, administracién de datos; todo incluido en
el contador de particulas de aire mds compacto del
mercado.

Caracteristicas:

- Concentracion de particulas de 0.3 a 10um.

- Flujo de absorcién: 0.1 a 3.5CFM (100LPM).

- Registro de datos.

- Software compatible.

- Pantalla tactil a colores.

- Impresora térmica integrada.

- Conectividad Wi-Fi e interfaz grafica avanzada (Apex).

- Disponible también como contadores fijos para
medicidn continua de particulas en salas limpias (Apex).

- Compatible con sensores de temperatura, humedad,
velocidad del aire y presién diferencial (Solair).

- Opcional: accesorio difusor de alta presidn (Solair).

- En conformidad con: 1S014644-1, EU GMP Anexo 1y
FS-209E.

Aplicacion: farmacéutico, hospitales, clinicas y centro de datos.



< SISTEMA DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD
MUESTREADOR MICROBIOLOGICO DE FILTROS HEPA
MODELO: ActiveCount 100H MODELO: ScanAir Pro

Muestreador portatil de aire activo de alto rendimiento  El ScanAir Pro es un sistema de escaneo de filtro HEPA /
para uso en salas limpias y entornos asépticos. ULPA, que permite tomar una medicidn aguas arriba y

aguas abajo, mostrando asi fugas porcentuales y la

Caracteristicas: eficiencia total en tiempo real.
- Compatible con placas Petri estdndar de 90mm.
- Control de flujo activo para asegurar un muestreo Caracteristicas:

preciso del ambiente. - Unico método facil y liviano para probar y escanear
- Pantalla tactil a colores. medios filtrantes en busca de fugas.
- Filtrado de desfogue de aire a través de filtro HEPA - Sonda de escaneo ergondmica y liviana.

interno. - Pantalla tdctil a colores.
- Cumple con: l1a ISO 14698-1. - Equipo modular, permite ser usado como fotdmetro de

aerosoles y como contador de particulas.
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WORLDWIDE SOLUTIONS

SOPORTE DE POST VENTA

Lighthouse y Zamtsu Ambiental cuentan con una
trayectoria internacional y nacional con 32 anos de
experiencia, ofreciendo servicios integrales de
gestién de proyectos, en sistemas de monitoreo
para salas limpias.

Como representantes exclusivos de Lighthouse
en Peru y Bolivia, tenemos el respaldo directo de
fabrica, y brindamos un soporte completo
durante toda la vida util del sistema y equipos,
incluida la consultoria, el disefio, la instalacion, la
calibracién y la capacitacion.

i

Nuestros ingenieros, técnicos especializados y
personal de apoyo, estdn comprometidos con la
completa satisfaccion de nuestros clientes.



SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE

MONITOREO EN TIEMPO REAL DE LA CONTAMINACACION EN
CLIiNICAS, HOSPITALES Y LABORATORIOS FARMACEUTICOS

e HOSPITALES Y CLINICAS:

Sistema de monitoreo que registra y alerta, de forma continua y en tiempo real, la condicién
de las salas quirdrgicas, TPH y UCl’s. Con la finalidad de reducir los niveles de infecciones
intrahospitalarias, lo que conlleva a salvar vidas, a una alta rotacidén de pacientes, entre otros.

Cumple con los estandares de la OMS para salas con aire ultra limpio, la normativa
1ISO14644-1y con la NTS 119-MINSA-2015.

o LABORATORIOS FARMACEUTICOS — SALAS ESTERILES GRADO A y B:

Sistema de monitoreo que registra y alerta, de forma continua y en tiempo real, la condicion
de las salas de produccion. Con la finalidad de minimizar, en extremo, el riesgo de
contaminacién del producto al interior de las salas limpias.

Cumple con la normativa EU GMP Anexo 1, DS 021-2018-SA-DIGEMID, 21 CFR Parte 11 FDA
y los manuales de Buenas Practicas de Manufactura.

e PARAMETROS DE MEDICION:

Concentracidn de particulas, temperatura, humedad relativa, presién diferencial, velocidad
del aire, apertura de puertas, entre otros.
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SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE

SOLUCIONES DE MONITOREO CONTRA LA CONTAMINACION:

El objetivo del sistema es monitorear en forma automatica y continua, la concentracidon de particulas
presentes y variables criticas al interior de las salas limpias (24/7) y minimizar, en extremo, el riesgo de
contaminacion tanto en la industria farmacéutica en cumplimiento del 021-2018-SA-DIGEMID y en
hospitales, evitando las infecciones intrahospitalarias en los pacientes y personal médico; segun la NTS
119-MINSA-2015, con la finalidad de tomar las acciones correctivas inmediatas y optimizando
procedimientos.

DISENO DEL SISTEMA:

El disefio del sistema de monitoreo consta de un gabinete de conexidn e interface, software certificado en
cumplimiento con las regulaciones de la 21 CFR Parte 11 FDA y de los siguientes equipos distribuidos en la
sala:

- Contador de particulas estacionario. - Sofware LMS Pharma y Express.
- Sensor temperatura y humedad. - Gestién de validacidon y documentacién 1Q/0Q.
- Sensor de presion diferencial. - Gabinete de control.
- Sensor de velocidad del aire. - Torres de luz.
Contador de particulas Sensor de temperatura Sensor de presion Sensor de velocidad
estacionario y humedad diferencial de aire

Relative Humidity
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MODULOS UCI PARA PACIENTES AISLADOS (UCIPPA)

CARACTERISTICAS:

- Los Mddulos UCIPPA siguen las especificaciones basadas en la Norma NTS 119-MINSA-2015, a fin de
suministrar la infraestructura necesaria, correspondiente a un hospital de nivel de Complejidad I,
segun la NTS 021-MINSA/DGSP-V.03.

- Cumple la clasificacién ISO Clase 6, segun ISO 14644-1:2015, salas limpias y locales anexos controlados.

- Cumple la Guia Practica para "Prevencion de Infecciones Nosocomiales" dispuesta por la OMS.

- Mddulo basico de 6 salas (escalable a mas salas) para pacientes seriamente comprometidos
con enfermedades infecto-contagiosas.

- Sistema de llamada de enfermeras en cada sala.

- Interior de salas con presion negativa, esclusas con presién positiva.

- Ventilacién compensada, a través de filtros HEPA.

- Planta generadora de oxigeno (02), central de vacio y central de aire comprimido medicinal.

- Predispuesto para conexion eléctrica y agua.

SISTEMA DE MONITOREO DE LA CONTAMINACION EN TIEMPO REAL

Supervision y monitoreo de la contaminacion a través de:

- El contador mide la concentracidn de particulas en el interior de la sala.
(analogia de organismos microbioldgicos contaminantes presentes en el ambiente).

- Sensores ambientales: temperatura y humedad relativa, presion diferencial y velocidad del aire.

- Software LMS Express en cumplimiento de la 21 CFR Parte 11 FDA, servidor central y monitor principal
para procesamiento de data de la contaminacién.

- Torres de alarma dptica para alerta de contaminacién en cada sala.

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CENTRALIZADO CCTV INTELIGENTE

- Cadmaras con video térmico para medicidon de temperatura corporal (deteccion de fiebre), entrada y salida
de audio, deteccién de movimientos del paciente.
- Visualizacién y supervision centralizada desde la estacion de enfermeras.




EQUIPOS PARA LABORATORIOS

HORNO METROLOGICO CALIBRADOR DE PRESION

MODELO: HORNO VENUS MODELO: LPX/MPX/HPX

() P Oz

Ideal para sensores de temperatura de todos los tipos, Calibrador de presién de alta precision y de facil

tamafios y formas. operacion.
Caracteristicas: Caracteristicas:
- Hornos de calibracién tipo seco y de bafio. - Compatible con transmisores, interruptores de presion.
- Calibracién de puntos fijos y comparados. - Rangos bajos y medios son neumaticos.
- Gran estabilidad y excelente homogeneidad. - Rangos altos son hidraulicos.
- Pantalla LCD.

CAMARA CLIMATICA TERMOMETRO PATRON
MODELO: INSMCP MODELO: T995

=N . 5 ¢

';lv Ineltec\\( DOSTMANN electronic GmbH

Este tipo de camaras se utilizan en todos los sectores Termdmetro de mesa de alta precision, ideal para uso
industriales, ya que cumplen con el estdndar para pruebas  en laboratorios.
ambientales de cualquier producto o material.

Caracteristicas:
Caracteristicas: - Canales: 2 / Sensores: Pt100.
- Volumen util: 50 litros. - Rango de temperatura: -200°C a +850°C.
- Rango de temperatura: -10°C a +150°C . - Resolucion: 0.001°C.
- Rango de humedad: 10 a 98%. - Precisién: £ 0.015°C.

- Memoria: 6000 mediciones.

netier s

Aplicacion: hospitales, laboratorios e industria en general.




MEDICION DE TEMPERATURA

TERMOMETRO PORTATIL TERMOMETRO INFRARROJO

MODELO: TM-917/HD2178.1 / HD2178.2 MODELOS: TM-969 / HiTemp 2400
Nelt == " YAl /@ =

b L-“.Lutron / ‘ (> Member of GHM GROUP Lutron DOSTMANN electronic GmbH

Termdmetro profesional de alta precision. Termdmetro sin contacto y con entrada de termopar.

Caracteristicas: Caracteristicas:

- Compatible con PT100 y/o termocuplas J, K, T. - Rango de medicidn:

- Equipo de alta precisidn y resolucién de 0.01°C. - Lutron: Hasta 1000°C.

- Gran pantalla LCD de facil lectura. - Dostman: Hasta 2400°C.

- Registro en memoria interna (Opcional). - Emisividad variable: 0.1 a 1.0.

- Soporta exigentes condiciones de trabajo (DeltaOhm). - Equipos precisos y de facil uso.

DATALOGGER MULTICANAL DE DATALOGGER DE TEMPERATURA
TEMPERATURA
MODELO: HD32.8.16 / BTM-4208SD MODELO: Track It Rugged / LITE5032L-EXT
Vet ==1 / “ L |' £ 2 / -—
‘ ' (3 Member of GHM GROUP. 1 LUtron ? * Mm i FUJETEC
Registrador de datos robusto, para PT100 o Monitorea y registra la temperatura en puntos criticos.
termocuplas.
Caracteristicas:

Caracteristicas: - Rango de medicion:
- 8,12 0 16 canales de registro de temperatura. - Monarch: -40°C a +125°C (Sensor interno).
- Memoria para registro de datos. - Fourtec: -50°C a +150°C (Sensor externo).
- Intervalo de registro configurable. - Memoria de alta capacidad.
- Software para descarga y anadlisis de datos. - Software para descarga y analisis de datos.

- Opcional: Software avanzado en cumplimiento con la
21 CFR Parte 11 FDA.

Aplicacion: hospitales, laboratorios e industria en general.




MEDICION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

TERMOHIGROMETRO PORTATIL

MODELO: HT-30075D / HD2101.1 / HD2101.2

c L-“.Lutron / ‘ /’EIZ(;BE]E]‘{AE <‘

Medicién de humedad relativa y temperatura en puntos
criticos.

Caracteristicas:
- Mide en adicién punto de rocio y bulbo himedo.
- Rango de medicién:
- Humedad relativa: 0 a 100%HR o 5 a 95%HR.
- Temperatura: -20°C a +80°C 0 0°C a +50°C.
- Registro de datos (Opcional).
- Soporta exigentes condiciones de trabajo (DeltaOhm).

MODELO: TRACK-IT RH ¥ LITE5032-RH
E * MONARCH / :

Track-it "Data Logger

FOUI!TEC

Monitoreo y registro de temperatura y humedad
relativa en puntos criticos.

Caracteristicas:

- Intervalo de registro configurable.

- Puntos de alarma configurables.

- Registro de datos en memoria interna.

- Software para descarga y analisis de datos.

- Opcional: Software avanzado en cumplimiento con la
21 CFR Parte 11 FDA.

MODELO: HD208
‘ Va =)t 7=l O
() Member of GHM GROUP

Instrumento preciso para monitorear temperatura y
humedad relativa.

Caracteristicas:
- Rango de medicién:
- Humedad relativa: 0 a 100%HR.
3 - Temperatura: -40°C a +105°C.
— - Registro de datos en memoria interna.
- Software para descarga y analisis de datos.
- Opcional: Software avanzado en cumplimiento con la
21 CFR Parte 11 FDA.

Aplicacion: hospitales, laboratorios e industria en general.
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SISTEMA DE MONITOREO DE PARAMETROS
AMBIENTALES

Sistema continuo de monitoreo inaldmbrico o cableado que permite incorporar registradores de diferentes pardmetros
ambientales como: temperatura, humedad relativa, punto de rocio, CO2, presidon diferencial, entre otros; generando
registros y avisos (alarmas) cuando estos excedan los limites maximos permisibles, en cumplimiento con el
DS 021-2018 SA-DIGEMID y NTS 119-MINSA-2015.

El software validado cumple con los requisitos técnicos de la 21 CFR Parte 11 FDA para la validacién de sistemas
informdticos. El usuario tiene un registro electrénico de datos encriptados, mecanismo de autenticacion con validez de

contrasefia y un registro de eventos de la aplicacidn para trazabilidad (audit trail).

Aplicacion: hospitales, laboratorios, almacenes, data centers, cadena de frio e invernaderos.
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|loaBox @novus

CONNECT

El LogBox Connect proporciona la solucién de conectividad y adquisicidon de datos para cualquier tipo de aplicacion en

sus diferentes modelos.

Comunicacion inaldmbrica, gran autonomia y entradas para cualquier tipo de sensor, pantalla grande, movilidad y
facilidad de instalacidn; son los complementos de valor diferencial del LogBox Connect.

LogBox BLE LogBox Wi-Fi

- Monitoreo para aplicaciones que
exigen autonomia de funcionamiento a
bateria.

- Configuracién y descarga por USB o Wi-Fi.
Bluetooth.

- Autonomia superior a 2 afios con pilas.

- Buzzer de alarma.

&) (B) (@) =

- Monitoreo en grandes instalaciones
con infraestructura Wi-Fi existente.
- Configuracién y descarga por USB o

- Notificacién de alarma por e-mail.

- Disponible protocolos de
comunicacion Modbus TCP y MQTT.

& &

LogBox 3G

- Monitoreo en aplicaciones méviles o
distribuidas en largas distancias.

- Configuracién y descarga de datos
via USB 0 3G.

- Notificacién de alarma por SMS.

- Bateria recargable interna de backup
con autonomia de hasta 8 horas.

1

Laboratorios Cadena Data Centros de Refrigeracion Productos
de Frio Centers Distribucion Comercial Sensibles en
Transporte

Invernaderos

Agricolas Tablets ))) 5, % f’,: » =
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Smartphones or

Notebooks or
Desktops

MEDICION DE GASES EN LiNEA

MEDICION DE OXiGENO

MODELO: SERIE M

&£ ZAUCAT

SCIENTIFIC

Medicién y/o control de gases en linea.

Caracteristicas:

- Mide flujo masico, volumétrico, presidn y temperatura.
- Mediciéon de hasta 30 tipos de gases.

- Arranque instantaneo, sin pre-calentamiento.

Aplicacion: hospitales, laboratorios.

MODELO: OMD-740

£~ SOUTHLANDSENSING
“— MEASURE. ANALYZE. CONTROL.

Analizador de pureza de oxigeno de alta precisién.

Caracteristicas:

- Rango de medicion: 0/50/80/90 — 100%.
- Registro de datos en memoria USB.

- Archivos compatibles con EXCEL.

- Uso en plantas de oxigeno medicinal.




OTROS EQUIPOS PARA LABORATORIO

ANALIZADOR DE HUMEDAD

MODELO: G110
3 §-—;d humimeter.com®

Balanza analitica para determinar el contenido de
humedad de diversos materiales.

Caracteristicas:

- Contenido de humedad: 0 a 100%.

- Precisién: 0.005 gr.

- Camara de calentamiento con l[dmpara haldgena.

OSCILOSCOPIOS

MODELO: GDS

Osciloscopios digitales configurables en canales y ancho
de banda.

Caracteristicas:

- Mide: DCV, ACV, DCA, ACA, resistencia, frecuencia,
temperatura, capacitancia, diodo y continuidad.

- Gran pantalla LCD con indicador de barras.

- Funcion de maximo, minimo y hold.

N
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PENETROMETRO
MEDIDOR DE DUREZA DE FRUTA

MODELO: FR-5105

0 L-In_utron

Medicion de dureza en frutas, para pruebas de tensién o
compresion.

Caracteristicas:

- Pantalla LCD con 4 digitos.

- Capacidad méxima: 5,000 gf 0 49.03 N.
- Unidades: gramos, Newton, onzas.

FUENTES DE PODER AC /DC

MODELO: GPD
Fuentes lineales o de conmutacion.

Caracteristicas:

- Pantalla de gran tamafio.

- Alta precision.

- Salidas programables, individuales o multiples.

Aplicacion: laboratorios.



MANTENIMIENTO SISTEMAS DE VENTILACION

ANEMOMETROS

MODELO: HD2303.0 / HD2103.2
‘ Nelto==ra

(O Member of GHM GROUP

Caracteristicas:

- Medicion de velocidad del aire
y caudal.

- Rango: 0 a 25/40 m/s.

- Sondas de hilo caliente o
molinete.

- Funciones de maximo,
minimo y promedio.

- Grado de proteccion:
IP66.

BALOMETRO

MODELOS: DBM 620
£ ¢sauermann-

Caracteristicas:

- Toma lecturas directas del caudal de aire en difusores y
filtros de aire.

- Mide: velocidad del aire, caudal del aire, presiéon
atmosférica, presién diferencial, temperatura y humedad
relativa.

- Visualizacién y generacién de reportes.

- Ultra ligero en comparacion a otros modelos.

- Calcula el nimero de renovaciones de aire por hora.

MULTIPARAMETRO AMBIENTAL (7EN 1)

MODELO: LM9000

0 L-In_utron

Caracteristicas:

- Multiparametro ambiental compacto
con disefio ergonémico.

- Mide: velocidad del aire,
caudal del aire, temperatura,
humedad relativa, punto de
rocio, iluminacién y presion
barométrica.

- Funciones de hold, maximo
y minimo.

Aplicacion: HVAC, laboratorios, hospitales.

COMPUTADORAS INDUSTRIALES

MODELO: PPC

P iEi

Caracteristicas:

- Computadora de panel robusto, ideal para
todo tipo de entorno industrial.

- Pantallas tactiles de diferentes tamanos.

- Grado de proteccién: IP65.

- Procesadores de ultima generacién.
- Ventilacién inteligente.




MANTENIMIENTO ELECTRICO

MULTIMETRO / PINZA AMPERIMETRICA ANALIZADOR PARA REDES ELECTRICAS
MODELO: DM-9960 / CM-6146 MODELO: DW-6092
Multimetro con auto rango, CAT Il 1000V. Pinza Analizador trifasico, ideal para diagnostico de redes

amperimétrica inteligente, CAT 111 1,000 V, CAT IV 600 V.  eléctricas.

Caracteristicas: Caracteristicas:
- Mide: DCV, ACV, DCA, ACA, resistencia, frecuencia, - Pantalla jumbo.
temperatura, capacitancia, diodo y continuidad. - Mide: voltaje, corriente, factor de potencia, frecuencia,
- Gran pantalla LCD con indicador de barras. potencia real, potencia aparente, potencia reactiva.
- Funciones de méaximo, minimo y hold. - Registro de datos.

“ L-“.Lutron

i MULTIMETER outoves

TELUROMETRO MEGOHMETRO

MODELO: 4235 ER MODELO: 4104 IN / 8010 IN

Caracteristicas: Caracteristicas:

- Mide: voltaje de tierra, resistencia y resistividad a - Medidor de aislamiento digital, en cables y motores
tierra. eléctricos.

- Resistencia de tierra: 20ohm, 200ohm y 200kohm. - Rangos de medicion: bajo (100V) y alto (10kV).

- Resistividad de tierra: 0.06 a 6.28Kohm.m. - Proteccidn contra sobre carga.

- Voltaje de tierra: 0 a 300 VAC.

Aplicacion: laboratorios, hospitales e industria en general.
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MANTENIMIENTO MECANICO

TACOMETRO

MODELO: DT-2268
Ao

Caracteristicas:

- Medicion en RPM de la rotacién de un eje, motor u
otros.

- Rangos de medicion: éptico y de contacto.

- Funciones de maximo y minimo.

- Adaptadores para medicion.

NJ

MEDIDOR DE VIBRACION

MODELO: VIBER X3

Al ’
\ \
A\l 4 \! Vibration Measurement Instruments |

Caracteristicas:

- Medicion de vibracidn total y condicién de rodamiento
mostradas simultdaneamente en pantalla.

- Unidades de desplazamiento, velocidad y aceleracién
seleccionables por el usuario.

- Acelerémetro de alto desempeiio.

- Proteccion IP65, para condiciones extremas.

Aplicacion: industria en general.

ESTROBOSCOPIO

MODELO: NOVA STROBE DBL
£= 4 MONARCH

Caracteristicas:

- Proporciona una salida de luz brillante y uniforme para
realizar inspecciones de diagndstico en movimientoy
mediciones en RPM.

- Velocidades de flash de 30 a 500,000 por minuto.

- Disefo industrial ligero.

- 10 horas de trabajo continuo.

MEDIDOR DE RUGOSIDAD

MODELO: DR230

D B g%
DRAGON ELECTRONICS CO.

Caracteristicas:

- Muestra informacién grafica de todos los parametros.
- Compatible con ISO1997, DIN, ANSI, JIS2001.

- 4 Filtros de perfil: Gauss, RC, PC-RC, DP.

- Bateria recargable.

- 20 horas de trabajo continuo.

Ha
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INSTRUMENTACION INDUSTRIAL

MANOMETRO DIGITAL

DINAMOMETRO

MODELO: LEO2

L+
KELLER

gran exactitud.

Caracteristicas:

- Rangos de presion: 0...4 2 0...700 bar.
- Exactitud: +0,1 %FE.

- Banda de error total: 0,2 %FE.

- Compacto y preciso.

- Pantalla LCD de 4 posiciones.

Los mandmetros compactos digitales LEO2 tienen una

MODELO: FG-5100

“ L-“.Lutron

Medicidon de fuerza con alta precision, para pruebas de
tensién y compresion.

Caracteristicas:

- Pantalla LCD con 5 digitos.

- Capacidad de medicién: 100Kg / 980N.
- Precision: £+0.5%.

- Sensor tipo “S” separado del equipo.

FLUJOMETRO ELECTROMAGNETICO/
ULTRASONICO

ALINEADOR DE POLEAS

MODELO: LMAG W800 / TTFM100-NG
/ ‘ ' QB M et
D WATERCARE SPECIALIST

variedad de aplicaciones industriales.

Caracteristicas:

- Didmetro: DN3 a DN600.

-Rango:0a 15 m/s.

- TTFM100-NG se utiliza sobre todo para medir el

tener un porcentaje de sélidos en suspension.

Se utiliza para medir el flujo de liquidos en una amplia

caudal de fluidos homogéneos, que puede también

MODELO: KX-2550

& (OLELAT INDUSTRIAL——

Es la herramienta perfecta para el alineamiento de poleas,
verde o roja, potente, resistente y duradera.

Caracteristicas:

- Transmisor laser.

- Reduce el ruido de las vibraciones.

- Mayor precision y eficiencia, que cualquier otra
herramienta o método convencional.

Aplicacion: industria en general.



EQUIPOS PARA SALUD OCUPACIONAL

ANALIZADOR DE VIBRACION CORPORAL

MODELO: HD2070
‘ Nelta==1

Medicion de parametros de vibracion y riesgos asociados

a los puestos de trabajos.

Caracteristicas:
- Modo de medicidn:
- HA: vibraciones transmitidas a mano-brazo.
- WB: vibraciones transmitidas a todo el cuerpo.
- Registro de datos en memoria interna.
- Cumple con:DS 024-2016-EM JSO 8041 JSO5349-1,
ISO 5349-2, 1SO 2631-1.
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ANALIZADOR DE ESTRES TERMICO

MODELO: HD32.2A / WGBT-2010SD

() veitoe=a /@ LAl uivon

Analiza el indice WBGT en presencia o ausencia de
irradiacién solar, con funcionamiento intuitivo.

Caracteristicas:

- Mide temperatura de globotermémetro, de bulbo
humedo, temperatura ambiente (T).

- Calcula indice WBGT(in).

- Registro de datos en memoria interna.

- Cumple con:DS 024-2016-EM, 1SO7243, 1SO 8996,
ISO7726.

Aplicacion: consultoras, salud ocupacional.

MEDICION DE DIOXIDO DE CARBONO

MODELO: €029914-SD / YEM-40CL

a L-"-Lutron /0

Medicion de CO2 en ambientes interiores.

Caracteristicas:

- Medicion de CO2, temperatura y humedad relativa.
- Rango de medicién: 0 a 10.000 ppm.

- Alarma visual y sonora.

- Registro de datos en memoria.

- Cumple con: RM 675-2022 MINSA.

978
285 528
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DETECTOR DE RADIACION IONIZANTE

MODELO: RAD100

—

Detector Geiger-Miiller mide radiaciones alfa, beta,
gamma y rayos-X.

Caracteristicas:

- Unidades: uSv/hr, mR/hr, CPM, CPS.

- Pantalla LCD.

- Ligero y compacto.

- Cumple con: 1S09001, IEC1010, 1ISO7243, OSHA, SMA.

N



DINAMOMETRO MUSCULAR

MODELO: EK3
~—)

&= CHECK-LINE
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Ideal para realizar andlisis de ergonomia, de manera
simple y precisa, en ambientes de trabajo.

Caracteristicas:

- Diferentes rangos hasta 250kg.

- Pruebas de tensién y compresion.

- Accesorios para diferentes pruebas.

- Software para descarga de datos.

- Cumple con la RM 375-2008-TR, DS 005-2012 TR.

LUXOMETRO

MODELO: LX-1108

0 L-“-Lutron

Medicién de iluminacién en interiores y exteriores.

~ LIGHTMETER

o D

Caracteristicas:

- Medicion en lux o fc.

- Rango de medicién: 0 — 400,000 lux.
- Seleccion de fuentes de luz.

- — - Funcién de maximo y minimo.

- Cumple con:DS 024-2016-EM.

FOTORADIOMETRO

MODELO: HD2102.1 / HD2102.2
‘ VA /=t 7=l OHIN

(S Member of GHM GROUP
Fotoradidmetro portdtil de precision.

Caracteristicas:

- Mide la iluminancia, luminancia, PAR e irradiancia.
- Registro de datos (Opcional).

- Soporta exigentes condiciones de trabajo.

- Cumple con:DS 024-2016-EM.

: ;S Aplicacion: consultoras, salud ocupacional.




MEDICION DE CAMPO ELECTROMAGNETICO

MODELO: EMF-839 MODELO: EMF-823

Medidor de campo electromagnético de radiofrecuencia Medidor de campo electromagnético en micro Tesla o

en 3 ejes. mili Gauss.

Caracteristicas: Caracteristicas:

- Mide en unidades V/m, W/m2, mW/cm2. - Aplicable en alrededores de lineas de potencia,

- Incluye dos sondas: equipos industriales, generadores, emisores de video,
- EP-04L (100 KHz a 100MHz). etc.
- EP-03H (100 MHz a 3GHz). - Ancho de Banda: 30Hz a 300 Hz.

- Registro de datos. - Cumple con: DS 010-2005-PCM y DS 038-2003-MTC.

- Cumple con:DS 010-2005-PCM y DS 038-2003-MTC.

E, 0 L-In_utron

MODELO: Spectran NF5035

. AARONIA né

WAL ARRONIA.COM

Medidor portatil de campo electromagnético de
baja frecuencia.

Caracteristicas:

- Andlisis espectral FFT.

- Medicidn isotrépica (3D) de campos magnéticos,
unidireccional, campo eléctrico.

- Rango: de 1Hz hasta 1MHz (30MHz opcional).

- Unidades de medicién: V, V/m, T, G, A/m.

- Calculo de valores limite en tiempo real.

Aplicacion: consultoras, salud ocupacional.

N



MEDICION DE CALIDAD DE AIRE URBANO

ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE PARA GASES Y MATERIAL PARTICULADO

MODELO: AQM65

El AQM 65 es una estacion de monitoreo de la calidad
del aire, con control de temperatura totalmente
integrada, ofrece altos niveles de rendimiento en
tiempo real para multiples gases, material particulado
y parametros ambientales.

Caracteristicas:

MODELO: Dust Sentry y Dust Sentry PCX

Disefiado para profesionales ambientales que necesitan
monitorear y administrar multiples fracciones de tamano
de particulas y polvo al aire libre; simultdneamente y en
tiempo real.

Caracteristicas:
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¢Sabemos qué respiramos?

Con un estudio eficiente de la calidad de aire, que
permita conocer la composicién y concentracién de
los multiples gases y particulas que se encuentran
dispersos en la atmdsfera de forma inmediata,
asegurara una mejor salud para las personas.

Cumple con la medicién de concentracidon de gases
dispuestos en el:

- DS 003-2017 MINAM.
- DS 010-2019 MINAM.
- Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire 2019.




MONITORES PARA GASES Y MATERIAL PARTICULADO

MODELO: Serie 300 y Serie 500

Equipo portatil para la medicién de material particulado
y gases contaminantes en el aire.

Caracteristicas:

- Medicién de gases, PM2.5/PM10.

- Instrumento portatil de alta precisién.

- Alarmas visuales y audibles.

- Sensores intercambiables auto compensados.
- Registro de datos y software (S500).

Aeroqual, establecida desde el 2001 en Nueva Zelanda, ha
pasado mas de dos décadas perfeccionando las mediciones
de la calidad del aire, basadas en el disefio y fabricacién de
sensores para una gran variedad de aplicaciones y climas
en mas de 50 paises en todo el mundo.

Sectores de aplicacion:

- Mineria/Construccion.

- Calidad del aire interior/exterior.
- Consultoras ambientales.

- Salud y seguridad industrial.

- Autoridades gubernamentales.

- 0zono Industrial.

Aplicacion: consultoras ambientales, mineria y entidades gubernamentales.

MODELO: AQYR

Monitor de calidad de aire compacto para zonas
urbanas, viales y perimetros industriales.

Caracteristicas:

- Medicion de ozono, didxido de nitrégeno,
PM2.5/PM10.

- Registro de datos hasta por 5 afios.

- Conectividad Wi-Fi, conexion a la nube.

Confiabilidad
Brindamos el soporte
técnico necesario para
cumplir sus proyectos.

@Y
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Respaldo
Soporte técnico de
fabrica para asegurar
una posventa eficiente.

Responsabilidad
Integro compromiso en la
atencién de las necesidades de
nuestros clientes.

(©)

<
Calidad
Nuestro compromiso con la
calidad, contribuye a una
mejora continua e innovacion
en todo el proceso.

X



ESTACION METEOROLOGICA

MODELO: VANTAGE PRO 2 (PLUS) / HDMCS-100
(200)

Estaciones meteoroldgicas compactas, versatiles y de
facil operacion.

Caracteristicas:

- Medicidn de temperatura, humedad, velocidad y
direccion del viento, precipitacion, presion
barométrica, entre otros. Opcional radiacidn UV.

- Registro de datos en memoria interna.

- Transmision de datos por GSM/GPRS (DeltaOhm).

- Funcionamiento con bateria y panel solar (Opcional).

£ pavisi /() z/to==r=

EQUIPOS PARA METEOROLOGIA
Y MEDIO AMBIENTE

PLUVIOMETRO

PIRANOMETRO

MODELO: HD2015

Caracteristicas:

- Area del colector: 200 cm?2.

- Salidas de contacto,
analdgicas o digitales.

- Grado de proteccion: IP65.

.
o/ &

Pluvidmetro de cubeta basculante, confiable y robusto.

‘ Nelto==ra

(C Member of GHM GROUP

DETECTOR DE TORMENTAS

MODELO: STORM PRO 2 Y P5-3
£ %SKSUN

Lightring Detection Systems

Detecta la generaciéon de tormentas a decenas de
kildmetros con alta precision.

Caracteristicas:

de manera temprana.

- Rango de alcance:
- Storm Pro 2: Hasta 208 km.
- P5-3: Hasta 64 km.

- Alarma audible y visual.

X

- Alerta la formacién de tormentas eléctricas peligrosas

MODELO: LPPYRAO2 / PYRAsense02

Piranédmetro espectralmente plano de clase B (primera
clase) segiin 1ISO 9060:2018.

Caracteristicas:

- Medicidn de la radiacion solar global entrante.
- Rango de medicion: 0 — 2000 / 4000 W/m?2.

- Grado de proteccidn: IP67.




TRANSMISOR DE TEMPERATURA 'Y

HUMEDAD METEREOLOGICA ESTACION DE MONITOREO DE RUIDO

MODELO: HD9008 MODELO: HD2011NMT
Sensor de alta precisidon para uso en exteriores. Monitoreo de ruido con control remoto para monitoreo
en exteriores: 24/7.
Caracteristicas:
- Grado de proteccidn: IP65. Caracteristicas:
- Salida de tipo analdgico y digital. - Alarmas y comunicacién GPRS.
- Grado de proteccion: IP65/IP67.
- Bateria interna.
- Software de anilisis.
‘ ' Va (==l SiinAl
(C Member of GHM GROUP
SENSORES PARA MEDICION EN SUELOS DATALOGGER PARA METEREOLOGIA
MODELO: HD3901/HD3910/TP32MTTO03 MODELO: HD33MT.4
Medicién de temperatura en suelos, contenido Registrador de datos para estacion meteoroldgica:
volumétrico de aguay humedad de la hoja. temperatura, humedad, presion atmosférica, radiacién
solar, cantidad de lluvia, velocidad y direccién del viento;
Caracteristicas: entre otros.
- Sensores robustos.
- Alta precision. Caracteristicas:
- Comunicacién GPRS.
- Plataforma en la nube.
- Grado de proteccion: IP65.
- Bateria interna.
- Compatible con panel solar.
i

Aplicacion: consultoras ambientales y entidades gubernamentales.



ALCOHOLIMETRO PORTATIL / MASIVO

MODELO: ALP-1 / EBS-010

Dispositivo portatil para medir el nivel de alcohol en el
aliento de forma rapida y precisa.

Caracteristicas:

- Sensor de alta precision.

- Operacién con o sin boquillas.

- Registro de datos.

- Software para descarga de datos.

- Certificacién CE y calibracion ante INACAL.

ALCOHOLIMETRO SIN CONTACTO

MODELO: IBLOW 10 / IBLOW 10C

Caracteristicas:

- Evita el retorno de aliento, minimiza el contagio por
enfermedades infecto-contagiosas (iBlow10c).

- Realiza hasta 10 pruebas por minuto.

- Modo de prueba dual: cualitativo o cuantitativo.

- No requiere boquillas, sin contacto.

- Medicion atin con mascarilla puesta (iBlow10c).

EQUIPOS PARA FISCALIZACION

yos
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ANALIZADOR DE COMBUSTION

PISTOLA DE VELOCIDAD

MODELO: NOVO
&£ (™ seitron

Caracteristicas:

- Equipo robusto y preciso, permite analizar los gases de
escape de maquinas de combustién.

- Pantalla tactil de 7”.

- Analisis de hasta 15 combustibles.

- Comunicacion bluetooth y software.

- Impresora térmica (opcional).

N

£ STALKER

Caracteristicas:

- Ideal para zonas metropolitanas y sub urbanas.
- Rango: 2 a 481 Km/h.

- Disefio ergondmico, robusto y ligero.

- Pantalla LCD con luz de fondo.

- Alcance méaximo: 610 metros.

Aplicacion: consultoras ambientales y entidades gubernamentales.



MEDIDOR PORTATIL MONOGAS/MULTIGAS PARA ESPACIOS CONFINADOS

MODELO: SERIE 03 / SERIE 04 MODELO: GX-3R / GX-3R PRO

Disefiado para la proteccion de operarios ante Monitor personal de 4/5 gases, confiable compacto

atmosferas peligrosas. y robusto.

Caracteristicas: Caracteristicas:

- Medicion de un gas: LEL, H2S, CO, 02, NH3, CL2, - Deteccidn simultdnea de 4 o 5 gases: LEL, 02, H2S
HCN, NO2, PH3 o0 SO2. y CO; opcional CO2, SO2, HCN, NH3, NO2 o PH3.

- Alarma audible, visual y vibratoria. - Alarma audible, visual v vibratoria.

- Grado de proteccion: IP67. - Grado de proteccién: IP66/68.

- Intrinsecamente seguro ATEX/IECEX, QPS. - Intrinsecamente seguro ATEX/CSA.

&— INSTRUMENTS

Gas Detection for Life

Empresa lider en tecnologias de sensores y deteccion de gases.
Con certificacion CSA group e 1ISO 9001:2015.

MODELO: GX-6000 / EAGLE 2
Monitor portatil, mide hasta 6 gases en simultaneo.

Caracteristicas:
- Deteccion simultanea de hasta 6 gases:

LEL, 02, CO, H2S, VOC, NO2, CO2, SO2, NH3, etc.
- Bomba de aspiracion incorporada.
- Alarma audible, visual, vibratoria y hombre caido.
- Grado de proteccion: IP67/IP64.
- Intrinsecamente seguro CSA o ATEX/IECEx, QPS.

Aplicacion: consultoras ambientales, mineras y entidades gubernamentales.




EQUIPOS PARA SONOMETRIA

SONOMETRO INTEGRADOR
CLASE 1

MODELO: AWA6228 PLUS

" R

AWA

Permite medir el ruido de forma precisa, en un ambiente
determinado, con fines de fiscalizacion.

Caracteristicas:

- En conformidad con: IEC 61672 Clase 1, IEC61260
Clase 1, IEC 61252 Clase 1, NMP-011-2007.

- Rango: 20 dB — 142 dB.

- Unico con mini - impresora incorporada para
obtencidn de reportes fisicos.

- Registro y software para descarga de datos.

- Pantalla a color en espaiiol.

- Equipo multifuncién: integracion de SLM, analizador
de 1/1 OCT, 1/3 OCT y analizador FFT, dosimetro de
ruido.(Opcionales).

- Incluye maletin y tripode.

- Modelo con mayor niimero de calibraciones a
nivel nacional ante INACAL.

- Cumple con la NMP 011-2007.

KIT SONOMETRO DE CAMPO

Para uso en condiciones climaticas extremas




CALIBRADOR ACUSTICO DOSIMETRO DE RUIDO

MODELO: AWA6221A MODELO: ASV 5910/ ASV 5910-KIT
Caracteristicas: Caracteristicas:

- Cumple con la norma IEC 60942 Clase 1. - Medicién de la exposicion personal al ruido en el
- Frecuencia de trabajo: 1000Hz. lugar de trabajo.

- Presidn nominalde sonido: 94dBy114dB. - Equipo mdas compacto del mercado.

- Evita obstaculizar el trabajo diario del personal.

- Registro de datos en memoria interna.

- Autonomia de hasta 36 horas continuas.

- Cumple con el DS 024-2016-EM, IEC 61252,
IEC61672 clase 2, ANSI S1.25.

SONOMETRO CLASE 2 PILAS RECARGABLES 1.5V

MODELO: CENTER 392 MODELO: PH5

& CENTER @ IKENTLI

Caracteristicas: Caracteristicas:

- Mediciones referenciales en ambientes de trabajo. - Pilas recargables AA de litio con carga de 1.5V
- En conformidad con la norma IEC 61672 Clase 2. constante.

- Registro de datos en memoria interna. - Exclusivas para uso en instrumentacion.

- Medidas Leq, MaxL, MinLy SPL. - Incluye 4 pilas, cargador USB, adaptador de

- Software para descarga de datos. vehiculo y adaptador de tomacorriente.

- Sureciclaje no afecta el medio ambiente.

Aplicacion: municipalidades, gobiernos regionales, entidades de salud.



EQUIPOS PARA LA CALIDAD DE AGUA

PHMETRO PORTATIL

MODELO: GMH 5530

@ CREISINCGER

(C Member of GHM GROUF

Caracteristicas:

- Electrodo de pH combinado con sensor de
temperatura.

- Rango de medicién:

-pH:-2a 16 pH.

- ORP: £1999 mV.

- Grado de proteccion: IP67.

- Soporta exigentes condiciones de trabajo.

MODELO: PH-207

c L-“.Lutron

Caracteristicas:
- Rango de medicién:
- pH: 0a 14.00 pH.
- ORP: 021999 mV.
- Temperatura: 0°C a 65°C.
- Compensacion automatica de temperatura.
- Funcién de méaximo y minimo.

CONDUCTIVIMETRO PORTATIL

MULTIPARAMETRO PORTATIL

MODELO: GMH 3431

@ CREISINGER

(C Member of GHM GROUF

Caracteristicas:

- Rango de medicion: 200 pS/cm. a 400 mS/cm.
- Protecciodn: IP67.
- Soporta exigentes condiciones de trabajo.

O GEEISINGER
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- Instrumento portatil y robusto de alta precisién.

MODELO: PC5

a =

DOSTMANN electronic GmbH

Caracteristicas:

- Multiparametro compacto tipo lapicero.

- Mide: pH, conductividad, TDS, salinidad y temperatura.
- Proteccion: IP67.

- Soporta exigentes condiciones de trabajo.




MULTIPARAMETRO PORTATIL

MODELO: YK-2001PHA

0 L-“.Lutron

Caracteristicas:
- Multiparametro con funcionamiento sencillo e intuitivo.
- Mide: pH, ORP, conductividad, TDS, oxigeno disuelto y
salinidad.
- Rango de medicién:
- pH: 0a 14.00 pH.
- Conductividad: 0 a 200 mS.
- Oxigeno disuelto: 0 a 20.0 mg/L.
- Funcién de méximo y minimo.
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MODELO: G7500 - PH/CON/O2

@ CREISINGER

(C Member of GHM GROUF

Caracteristicas:

- Permite la medicién simultanea de dos pardmetros y la
temperatura asociada.

- Mide: pH, redox, temperatura, conductividad y oxigeno
disuelto.

- Rango de medicidn:
- pH: -2 a16.00 pH.
- Conductividad: 0 a 500 mS.
- Oxigeno disuelto: 0 a 50.0 mg/L. (500% Sat).

- Registro de datos.

- Grado de proteccion: IP67.

- Soporta exigentes condiciones de trabajo.

CLORIMETRO PORTATIL

MODELO: CL2006

b L-In_utron

Caracteristicas:

- Medicion de cloro libre y cloro total.

- Rango de medicion: 0 a 3.5 ppm (mg/L).

- Funcién de hold, maximo y minimo.

- En conformidad con:adaptacién de USEPA 330.5y
Standard 4500-Cl G.

Aplicacion: laboratorios, consultoras ambientales y hospitales.

MODELO: MI404 PRO
£ (1) milwaukee

Caracteristicas:

- Medicidn de cloro libre y cloro total.

- Rango de medicién: 0 a 5.00 ppm (mg/L).

- En conformidad con:adaptaciéon de USEPA 330.5y
Standard 4500-Cl G.




TURBIDIMETRO PORTATIL

MODELO: TU-2016

0 L-“-Lutron

Turbidimetro portdtil, cuantifica la concentracién de
particulas en suspension.

Caracteristicas:

- Rango de medicién: 0 a 1000 NTU.

- Registro de valores maximos y minimos.
- Dos puntos de calibracion.

- En conformidad con: ISO7027.

TURBIDITY METEV
SMirm _ Ti-2015 A\
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TURBIDIMETRO DE LABORATORIO

MODELO: HD25.2
‘ ' Melta==ra

(> Member of GHM GROUP

Turbidimetro portatil y de mesa de alta precision.

Caracteristicas:

- Rango de medicién: 0 a 1000 NTU.

- Registro de datos en memoria interna.
- Grado de proteccidn: IP66.

- En conformidad con: ISO7027.

N



EQUIPOS PARA CALIDAD DE SUELOS

PHMETRO PORTATIL PARA SUELOS

MODELO: MW101 PRO
£ (1) milwaukee

Phmetro portatil con resultados rapidos y confiables.

Caracteristicas:

- Medicion de ph en muestras de suelo.
- Rango de medicién: 0 a 14.00 pH.

- Dos puntos de calibracién.

“ L-“.Lutron

Phmetro con punta de lanza, ideal para la penetracién
en suelos, carnes, queso y masa.

iz MODELO: PH-220S

| Caracteristicas:
| Y - Rango de medicién: 0 a 14.00 pH.
- Disefio robusto vy ligero.

TERMOMETRO PARA SUELOS

MODELO: SoilTemp 1700

@ CREISINCGER

(C Member of GHM GROUF

Termdmetro portatil para medir temperatura en suelos
mediante sonda tipo lanza.

Caracteristicas:

- Sensor de temperatura fabricado en acero inoxidable.
- Equipo robusto y compacto.

- Grado de proteccion: IP65.

Aplicacion: laboratorios, consultoras ambientales y hospitales.

N



INDICADOR URBANO DE iNDICE UV

MODELO: INTIMAFORO

'@’ K Zamtsu

Ambiental

Permite conocer, de manera sencilla, el nivel de
radiacion UV; con la finalidad de concientizarala
poblaciéon en aplicar medidas de proteccion vy
cuidado para reducir efectos nocivos ocasionados
por la sobre exposicion a los rayos solares.

Caracteristicas:

- Sensor UV eritematico (Delta Ohm), acorde a las
exigencias de la OMS.

- Rango de indice UV de: 0 a 20.

- Mdédulo GPRS para transmision en tiempo real
de las mediciones via SMS o email, hacia una
estacion central.

- Dimensiones: 370 x 80 x 30 cm.

- Peso aproximado de 180 Kg.

- Visible hasta 50 metros de distancia.

- Referencia a LEY No 30102. o Luz Roja
~N iBusque la som
m Imprescindible el uso de m
crema de profeccion solar y sombrero
11 a + INDICE UV
Luz Ambar
“« Iy .qe .. . Neceslta Profeccion
Nuestra vision es utilizar el Intimaforo como medio | Recomendable eluscdimnﬂgﬂgjz-
. . , . e ez . de proteccion solary som
para visualizar el indice de radiacion ultravioleta y "“Z“ ]P; :NEICE W
concientizar a la poblacion de la importancia de e ——
protegerse de ello sensibilizandose con los valores del L‘_J_Z \(c?rde
indice UV”.

Lizandro Mejia Peralta
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K Zamtsu

Servicios

SERVICIO DE
CALIBRACION
Y POSVENTA

El laboratorio de Zamtsu Servicios esta disenado para @ TALLER MULTIMARCA

brindar un servicio de calibracion integral, cuenta con
patrones trazables a patrones nacionales e
internacionales como lo son: INACAL, NIST,
ACCREDIA.

L)

CALIBRACION

MANTENIMIENTO Y

Somos especialistas en servicios para todas las REPARACION
aplicaciones de metrologia industrial, procesos de
calibracion, verificaciones intermedias, contrastacion
de variables y el mantenimiento de instrumentos de
procesos.

Acustica e Longitud e Volumen y Flujo Fisico Quimico
Temperatura e Humedad ePresion e Alcoholemia
Fuerza eElectricidad




+511417 7200
Anexos 212 /208 / 224
987-615-491

$) 998-127-279
997-530-365

ambiental@zamtsu.com

www.zamtsuambiental.com

Jr. Enrique Barrén 1065 - Santa
Beatriz 15046. Lima, Perd.




